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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2016 г.







        
№ 22- 9
ст. Милютинская

О требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных органов сельских поселений Милютинского района Ростовской области с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработкт избирательных бюллетеней 2010 (КОИБ -2010)
На основании постановления Избирательной комиссии Ростовской области от 19.08.2016 г. № 136-8 «О формах избирательного бюллетеня и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах (дополнительных выборах) депутатов (депутата) представительных органов городских округов (за исключением города Ростова-на-Дону), иных городских поселений, сельских поселений в Ростовской области с использованием технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 (КОИБ-2010), об описании и образце печати участковой избирательной комиссии применительно к избирательным участкам, на которых используются комплексы обработки избирательных бюллетеней»,
Территориальная избирательная комиссия Милютинского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных органов сельских поселений Милютинского района Ростовской области четвртого созыва с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 (приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии М. Ю. Слесареву.

Председатель комиссии





П.В. Безденежный

Секретарь комиссии





М.Ю.Слесарева
Приложение

к постановлению

Территориальной избирательной комиссии

Милютинского района Ростовской области
от 22.08.2016 г. № 22-9
Т Р Е Б О В А Н И Я

к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  представительных органов сельских поселений Милютинского района Ростовской области с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов собраний депутатов сельских поселений Милютинского района Ростовской области с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 (КОИБ-2010) изготавливаются типографским способом по электронному макету, подготовленному с помощью ГАС «Выборы» на комплексах средств автоматизации территориальных избирательных комиссий, в соответствии с требованиями постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 июля 2011 года №19/204-6 «Об Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» в редакциях постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 марта 2015 года №276/1645-6, от 21 августа 2015 года №301/1727-6.

Для голосования на выборах депутатов собраний депутатов сельских поселений Милютинского района Ростовской области с использованием КОИБ-2010 избирательные бюллетени должны быть прямоугольной формы и удовлетворять следующим требованиям:

углы должны быть равны 90,0° +/- 0,1°;

кривизна края обреза избирательного бюллетеня в точке максимального прогиба не должна превышать 1 мм;

разность диагоналей избирательного бюллетеня не должна     превышать 2 мм;

ширина избирательного бюллетеня - 210 +/- 1 мм;

длина избирательного бюллетеня - (148 - 600) +/- 1 мм.
Материалом для изготовления избирательных бюллетеней должна быть бумага однородная целлюлозная белая плотностью от 80 до 100 г/м2.
Пурпурная полоса наносится типографским способом на лицевой стороне избирательного бюллетеня для голосования по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов представительных органов сельских поселений Милютинского района Ростовской области строго в зоне, ограниченной следующими размерами: 

отступ справа на менее 6 см.; 

отступ слева не менее 3 см;

отступ снизу не менее 3 см;

отступ сверху не менее 3 см. 
Поверхность бумаги не должна иметь специальных покрытий (клеящий слой, слой для самокопирования и т.п.) и оставлять загрязнений на контактном сенсоре сканирующего устройства КОИБ-2010, должна быть сухой.

На оборотной стороне избирательного бюллетеня допускается наклеивание специального знака (марки), нанесение надписи микрошрифтом и (или) защитной сетки любого цвета в зоне ограниченной следующими размерами:

отступ слева на менее 6 см; 

отступ справа не менее 3 см;

отступ снизу не менее 3 см;

отступ сверху не менее 3 см. 

Нанесение иных изображений на оборотной стороне избирательного бюллетеня не допускается. Не допускаются вкрапления краски, особенно в зоне квадратов для отметок, масштабирование и иные нарушения исполнения электронного макета.
Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне бюллетеня. Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета.
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. При изготовлении тиража избирательных бюллетеней недопустимы перекосы при их обрезке, бледный оттиск маркеров и базовых линий или их части, разрывы или белые вкрапления в базовых линиях и маркерах, следы типографской краски или иные темные вкрапления внутри квадратов для отметок избирателей.

В избирательном бюллетене фамилии, имена и отчества кандидатов, располагаются в алфавитном порядке.
Пустой квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя размещаются на уровне середины части, определенной для размещения сведений о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный  бюллетень.
В случае голосования по одной кандидатуре пустые квадраты размещаются ниже сведений о кандидате справа от слов «ЗА» и «ПРОТИВ».

